
MICROBLOCK 661 EPV
Rinser - Filler - Seamer - Capper

For filling carbonated beverages in glass bottles & aluminium cans

Sciacquatrice flessibile - Riempitrice - Tappatrice - Aggraffatrice per il 
riempimento di bottiglie di vetro e lattine di alluminio

SCIACQUATRICE - RIEMPITRICE - TAPPATORE - AGGRAFFATRICE SEMIAUTOMATICA IN CONTROPRESSIONE

NUOVO BLOCCO COMPATTO 662

662 COMPACTBLOCK



Triblocco semi automatico in contropressione – “COMPACTBLOCK”
Sciacquatrice - Riempitrice - Tappatrice - Aggraffatrice

Vista generale dell’imbottigliamento Particolare della sciacquatrice Vista generale del riempimento con lattine

Products: Carbonated beer, cider, water, carbonated soft 

•Bottle type: Glass , PET bottles & Aluminium cans 
•Cap type: Crown caps (other cap types available on 

request)  can seamer 
•Output: Up to 500 bottles per hour (depending on bottle 

format & fill temperature)
•Bottle dimensions: 370mm high max – 150mmdiamer max

This  has been designed to package 
carbonated products such as carbonated beer, cider, 
kombucha, water and soft drinks into glass bottles and 
close them with crown caps. It is also possible to fill PET 
bottles with this machine and it can be fitted with different 
types of capping machines on request and now also 
aluminium cans.

- 
.

- No bottle – no rinse device to avoid sprays 
- Fully automatic fill cycle operation (which 
is fully adjustable by the client) for pre-evacuation of air. 
CO² injection, filling and degassing which is required for 
products sensitive to oxygen such as beer or cider to 
reduce as much as possible the dissolved oxygen levels in 
the bottles after they are sealed. 
option.

t with automatic cap sorter to 
close two bottles simultaneously (for crown caps only).
CO² injection device into the neck of the bottle prior to 
closing, to remove residual oxygen in the neck-space.

Spray-balls inside header tank and CIP in continuous 
motion for high pressure cleaning of the internal parts of 
the unit which are in contact with the product.
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Product description
The  is also available in 441, 442,
661 & 662 configurations. Also able to supply the counter- 
pressure filler in 4 & 6 valve configurations without rinser or 
capper.

NEW! Aluminium can filling 

now available as an option

General view of bottling Detail of rinser General view of canning

Descrizione della Riempitrice
LA COMPACTBLOCK è disponibile anche nelle 

configurazioni 441, 442, 661 e 662. Possiamo anche 
fornire l’unità nelle configurazioni a 4 e 6 valvole senza 
sciacquatrice o tappatrice.

Specifiche
La Compactblock e’ stata progettata per confezionare 
prodotti gassati come birra, sidro, vino, kombucha, 
acqua e bibite gassate in bottiglie di vetro e chiuderle 
con tappi a corona. Con questa macchina è anche 
possibile riempire bottiglie in PET o lattine di alluminio. 
Su richiesta può essere equipaggiata con diversi tipi di 
tappatrici e ora anche lattine in alluminio.

 ͳ Telaio macchina in acciaio inox, su ruote 

autobloccanti per una facile mobilità.

 ͳ Dispositivo  “mancanza  bottiglia” - dispositivo 
di sicurezza nel risciacquo per evitare spruzzi in 
mancanza di una bottiglia.

 ͳ Funzionamento del ciclo di riempimento 
completamente automatico tramite PLC 
(completamente regolabile dal cliente) per la pre-
evacuazione dell’aria. Iniezione, riempimento e 
degassaggio di CO2 necessari per prodotti sensibili 
all’ossigeno come birra o sidro

 ͳ Riduce il più possibile i livelli di ossigeno disciolto 
nelle bottiglie dopo che sono state chiuse.

 ͳ Schermo HMI a colori da 5” opzionale.

Prodotti: birra gassata, sidro, acqua, bibite 
gassate, spumante, kombucha
 ͳ Tipo di bottiglia: Vetro, bottiglie in PET e lattine in 

alluminio
 ͳ Tipo di tappo: tappi a corona, ROPP, tappo a vite in 

plastica, sughero o aggraffatrice per lattine
 ͳ Produzione: fino a 500 bottiglie all’ora (a seconda 

del formato della bottiglia e della temperatura di 
riempimento)

NOVITÀ!
Kit riempimento e aggraffatura  
lattine in alluminio
ora disponibile come opzione
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Torretta di tappatura a doppia testa con selezionatrice automatica di tappi per chiudere due bottiglie 
contemporaneamente (solo per tappi a corona). Dispositivo di iniezione di  acqua calda nel collo della bottiglia 
prima della chiusura, per rimuovere l’ossigeno residuo nello spazio del collo.

CIP - pulizia ad alta pressione delle parti interne dell’unità che sono a contatto con il prodotto.


